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The quotations and the weights put back in the enclosed boards are purely indicative.
SICMAP reserves the right to bring technical, dimensional and aesthetic variations to
its products.




ROUES JOCKEY JOCKEY WHEELS

SICMA’F’

@ 34
Réf Roues Charge | Course | Poids
WHEELS LOAD | EXTENTION | WEIGHT
A134 160X40 Jante PVC | 80Kg | 190 mm 2,5Kg
A 234 160X40 Jante acier | 80 Kg | 190 mm 2,8 Kg
COLLIER CLAMPS
Réf Entraxe de fixation Poids
AXLE BASE WEIGHT
Col.Charn.@34 105 mm 0,8 Kg
@ 42
Réf Roues Charge | Course | Poids
WHEELS LOAD | EXTENTION | WEIGHT
B 142 200 X50 Jante PVC | 120 Kg | 190 mm | 3,6 Kg
B 242 200 X50 Jante acier | 120Kg | 190 mm | 4,0 Kg
B 742 260 X 85 Gonflable | 120Kg | 190 mm | 3,0 Kg
COLLIER CLAMPS
Réf Entraxe de fixation Poids
AXLE BASE WEIGHT
Col.Charn.@42 105 mm 0,9 Kg
@43
R&f Roue Charge Course Poids
WHEELS LOAD EXTENTION WEIGHT
C148 200X50 Jante PVC 150 Kg | 190 mm 3,8 Kg
C 248 200X50 Jante acier 150 Kg | 190 mm 4,2Kg
C 548 260X85 Gonflable 150 Kg | 190 mm 3,7 Kg
C 748 250X85 Jante acier 150 Kg | 190 mm 7,0 Kg
C 848 220X70 Jante acier 150 Kg | 190 mm 4.7 Kg
COLLIER CLAMPS
Réf Entraxe de fixation Poids
AXLE BASE WEIGHT
Col.Charn.48 105 mm 0,8 Kg




ROUES JOCKEY JOCKEY WHEELS

@60
Réf Roues Charge Course Poids
WHEELS LOAD EXTENTION WEIGHT
D 160 200X85 Jante PVC 400 Kg | 190 mm 7,1 Kg
D 460 250X85 Jante acier 400 Kg | 190 mm 9,3 Kg
D 560 220X70 Jante acier 400 Kg | 190 mm 9,0 Kg
D 760 260X85 Gonflable 400Kg | 190 mm 5,9 Kg
COLLIER CLAMPS
Réf Entraxe de fixation Poids
AXLE BASE WEIGHT
Col.Charn.@60 105 mm 0,8 Kg

@ 60 Automatiques AUTOMATIC

SICMA’F’

R&f Roues Charge Course Poids
WHEELS LOAD EXTENTION | WEIGHT
FA 860 200X50 Jante acier | 140 Kg 320 mm 8 Kg
FA 862 250X85 Jante acier | 140 Kg 320 mm 10 Kg
FA 865 220X70 Jante acier | 140 Kg 320 mm 9 Kg




CHANDELLES
CANDLES
Réf @ Tige | Course | Hauteur totale
ROD | EXTENSION | TOTAL HEIGHT
CDLO704 {24 mm | 250 mm 290 mm

VILEBREQUINS
HANDLES
Réf Six pans | Longueur utile
HEX. NUT | USEFUL LENGHT
VILBR 17 340 17 mm 340 mm
VILBR 19 340 19 mm 340 mm
VILBR 23 340 23 mm 340 mm
VILBR 1719520 | 1719 mm | 520 mm
VILBR 1923 520 | 19/23 mm | 520 mm

']

SICMA’F’

PIEDS D’APPUI
PARKING JACK
- @ Tub Haut
Ref | “ruge | heenr
E134 34 mm | 540 mm
E 148 48 mm | 700 mm



STABILISATEURS STABILISERS

SICMA’F’

Réf Ouverture | Six Pans | Poids
OPENING | HEX.NUT | WHEIGHT
A 95121023 23 2,0 Kg
A 95132019 | 355 mm 19 2,0Kg
Réf Ouverture | Six Pans | Poids
OPENING | HEX. NUT | WHEIGHT
A 956 440 19 | 450 mm 19 3,0 Kg
A 956 440 23 | 450 mm 23 41Kg
A 956 540 23 | 540 mm 23 4,9 Kg

Réf Ouverture | Six Pans | Poids
OPENING | HEX. NUT | WHEIGHT
A 954 44519 | 430 mm 19 2,0Kg
A 954 445 23 | 430 mm 23 2,0Kg
Réf Ouverture | Six pans Poids
OPENING | HEX. NUT WEIGHT
A 95748019 | 430 mm 19 2,5Kg
A 95748023 | 430 mm 23




SICMA’F’

ROULETTES WHEELS

Codes articles Réf

6001 Roue @ 160X40 Jante PVC

6002 Roue @ 160X40 Jante Acier

6003 Roue @ 190X80 Tole

6015NM Roue @ 200X50 Jante PVC

6012 Roue @ 200X50 Jante Acier

6008 Roue @ 200X85 Jante PVC

6009 Roue @ 200X85 Jante Acier

60091 Roue @ 220X70 Jante Acier

6010 Roue @ 230X80 Tole

6016 Roue @ 250X85 Jante PVC

6017 Roue @ 250X85 Jante Acier
6019STAR Roue @ 260X85 Gonflable Jante PVC
6019A-SM Roue @ 260X85 Gonflable Jante Acier
6020 Roue @ 280X80 Tole

6021 Roue @ 300X85 Jante PVC

6022 Roue @ 320X80 Tole




SICMAIF’

BEQUILLES JOCKEY WHEEL
Serie TC
: Course Charge Poids
Ref L1 | exrension LOAD WEIGHT

TC 50 50 | 300 mm 400 Kg 6,0 Kg

TC 60 60 | 300 mm 600 Kg 7,0 Kg

TC70 70 | 300 mm 900 Kg 8,0 Kg

TC 80 80 | 300 mm 1200 Kg 12,0 Kg
Série LN

: Course Charge Poids
Ref LI | extension LOAD WEIGHT

LN 50 50 | 300 mm 400 Kg 8,0 Kg
LN 60 60 | 300 mm 600 Kg 10,5 Kg
LN 70 70 | 300 mm 900Kg | 13,0Kg
LN 80 80 | 300 mm 1200 Kg 15,0 Kg

Série L

: Course Charge Poids
Ref L1 | extension LOAD WEIGHT

L 50 50 | 300 mm 400 Kg 8,0 Kg

L 60 60 | 300 mm 600 Kg 10,5 Kg

L70 70 | 300 mm 900 Kg 13,0 Kg

L 80 80 | 300 mm 1200 Kg 15,0 Kg




BEQUILLES JOCKEY WHEEL

BEQUILLES A RELEVAGE PAR GOUPILLE
JOCKEY WHEEL WITH A HANDLE BOOST BY PLUG

Série 200
RE | O | 0| mrevaow | ro: | wronr

260 60 | 300 mm 600 Kg | 10 Kg
261 |60 300 mm 600 Kg | 10 Kg
270 70 | 300 mm | 1000 Kg | 15 Kg
271 |70 300 mm | 1000 Kg | 15 Kg
280 80 | 300 mm | 1200 Kg | 16 Kg
291 |90 300mm | 1500 Kg | 17 Kg

BEQUILLE SANS RELEVAGE AVEC MANIVELLE HORIZONTALE
JOCKEY WHEEL WITHOUT BOOST WITH HORIZONTAL HANDLE

Série 600
: Course Charge Poids
Ref | O EXTENSION |  LOAD | WEIGHT
660 60 | 300 mm 600 Kg | 11 Kg
670 70 | 300 mm | 1000 Kg | 16 Kg
680 80 | 300 mm | 1200 Kg | 15 Kg

SICMAIF’

BEQUILLES A RELEVAGE PAR RESSORT
JOCKEY WHEEL WITH A SPRING BOOST

Série 400
Rt |0 | 01 | oxreion | Lok | welge

460 60 | 300 mm 600 Kg | 10 Kg
461 | 60 300 mm 600 Kg | 10 Kg
470 70 [ 300 mm | 1000 Kg | 15 Kg
471 |70 300 mm | 1000 Kg | 15 Kg
480 80 | 300 mm | 1200 Kg | 16 Kg
490 |90 300 mm | 1200 Kg | 17 Kg

Toutes les roulettes référencées page 5 sont adaptables sur la fabrication de ces béquilles.

Pour commander, il vous suffit d'indiquer la référence de la béquille et de la roulette

All the wheels listed at the page 5 are adjustable to the jockey wheel.

For ordering first choose the ref. Of the Jockey wheel and the appropriate wheel.
Exemple : to order Jockey wheel 470 + wheel ref 6001 — reference to order is Jockey wheel 470 6001

Exemple : Béquille 470 + Roulette référence 6001 — Référence pour commander : Béquille 470 6001
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CRIC LATERAL A RENVOI D’ANGLE

LATERAL JACK WHITH ANGLE DRIVE

CRICS JACKS

R | O | exrension | weenr
560 | 60mm | 300mm | 16 Kg
570 | 70mm | 300 mm | 17 Kg
580 [ 80mm | 300 mm | 18 Kg

CRIC ROND A RENVOI D’ANGLE

SICMAIF’

CRIC CARRE A RENVOI D’ANGLE

SQUARE JACK WHITH ANGLE DRIVE
; Course Poids
Ref L] | EXTENSION | WEIGHT
Major C.60 | 60 mm | 200 mm | 15,5 Kg
Major C.70 | 70 mm | 200 mm | 17,5 Kg
Major C.80 | 80 mm | 200 mm | 19,5 Kg

ROUND JACK WHITH ANGLE DRIVE
; Course Poids
Ref O EXTENSION | WEIGHT
Major @ 60 60 mm | 200 mm | 15,5Kg
Major @ 88,9 88,9mm | 200 mm | 17,5Kg
Major @ 101,6 | 101,6 mm | 200 mm | 19,5 Kg

Les crics sont vendus avec ou sans fixation

Rajouter FD & la référence pour la fixation dessus ou FC pour la fixation a coté.

Jacks are sold with or without fixation

Add FD to the reference for the fixation top or FC for the fixation close.




VERIN DE FREINAGE HYDRAULIQUE

VERINS DE FREINAGE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC JACKS FOR BRAKING

HYDRAULIC JACK WITHOUT SPRING

, r Poi
Ref 0 | comson | _wbn
F.25 25 90 1,9 Kg
F.30 30 90 2,3 Kg
F.35 35 90 4,0 Kg

VERIN SERIE S AVEC RESSORT INCORPORE
JACK WHITH INSIDE SPRING

VERIN A PALLONIER AVEC RESSORT

SICMA’F’

o=

JACK WHITH EXTERIOR SPRING

. Course Poids
Réf 0 EXTENSION WEIGHT
F4.30 30 90 4,9 Kg
F4.35 35 90 5,0 Kg

. Course Poids
Ref 0 EXTENSION WEIGHT
S.25 25 108 2,2 Kg
S.30 30 110 2,2 Kg






